
DS-2CE17D0T-LTS
Hikvision DS-2CE17D0T-LTS, obyektinizi həm vizual, həm də səsli şəkildə qorumaq üçün dizayn edilmiş 2 Meqapikselli

(1080p Full HD) silindrik (Bullet) formalı çöl kamerasıdır. Bu modelin ən önəmli xüsusiyyəti Smart Hybrid Light (Ağıllı İkili

İşıq) texnologiyasıdır. Kamera heç bir hərəkət olmayan qaranlıq mühitdə İnfraqırmızı (IR) işıqla standart ağ-qara çəkiliş edir.

Lakin (uyğun DVR ilə) kadra insan və ya avtomobil daxil olduqda, avtomatik olaraq daxilindəki güclü Ağ LED işıqlarını

yandıraraq həm ərazini işıqlandırır, həm də tam rəngli çəkilişə keçir. Cihazın daxili mikrofonu (AoC) sayəsində məkandakı

səslər əlavə səs kabelinə ehtiyac qalmadan birbaşa mövcud görüntü kabeli üzərindən qeydiyyat cihazına ötürülür. IP67

standartı ilə yağışa, qara və toza qarşı tam dözümlüdür.

Specifications

Model DS-2CE17D0T-LTS

Brand Hikvision

Növ Analoq

Meqapixel 2 MP

???qland?rma LED

???qland?rma m?saf?si 40 m

Mikrofon Mic

Obyektiv Sabit

Fokus 2.8mm

Qoruma IP67

Material Plastik

?? mühiti Outdoor
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KEY FEATURES

Feature Details

Brand Hikvision

Model DS-2CE17D0T-LTS

Camera Type Bullet (Silindrik Çöl Kamerası) / Turbo HD

Resolution 2 MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps

Lens 2.8 mm (or 3.6 mm, 6 mm based on order) Fixed Lens

Field of View (2.8mm) Horizontal FOV: ~ 101°

Illumination Type Smart Hybrid Light (IR + Warm White Light)

Illumination Distance Up to 40 Meters (Həm IR, həm Ağ İşıq üçün)

Audio Built-in Microphone (Audio over Coaxial)

Video Output Switchable: TVI / AHD / CVI / CVBS

Power Supply 12 VDC (±25%)

Power Consumption Max. 4.6 W

Ingress Protection IP67 (Suya və toza tam davamlı)

Material Metal (Ön üzlük) + Plastic (Əsas gövdə)
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