
Specification

Model FS1018PS1

Enerji təchizatı Quraşdırılmış enerji təchizatı

Gərginlik diapazonu AC100~240V

İstehlak 190W for 16 PoE

Sürət

1~16 Port: 10/100/Mbps

G17~G18 Port:10/100/1000Mbps

G19 Port: SFP 1.25bps

Transmissiya məsafəsi

100Meter(328ft)for RJ-45

Məsafə optik modul tərəfindən müəyyən edilir

Optik modul istəyə bağlıdır

Ethernet Standartı IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3af/at

Keçid tutumu 7.2G

Transfer dərəcəsi

14880 pps for 10Mbps

148800 pps for 100Mbps

1488000 pps for 1000Mbps

MAC ünvanı 4K MAC adres cədvəli

On(Green) Port qoşulur

Göz qırpır Port məlumatı qəbul edir və ya ötürür.

Off Port cihazla uğurla əlaqələndirilməyib

On(Narıncı) PD qoşulub

Off Heç bir PD qoşulmayıb və ya enerji ötürülməsi uğursuz olur

PoE Pin Təyinatı V+(RJ45 Pin 1, 2) - (RJ45 Pin 3,6)

İş temperaturu  0~40°C

Saxlama temperaturu -40~70°C

Rütubət  0~85%

Ölçü L*W*H 280*180*44mm

FS1018PS1
Cudy FS1018PS1 16-Port 10/100M PoE Switch with 2GbE and 1 SFP Port

 

Model FS1018PS1

Brend Cudy

PoE gücü 200 W

Port sayı 16 Port

PoE PoE+

Port sürəti 100mb/s
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Rəng Boz
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