
Specification

Model FS105D

Standartlar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Protokol CSMA/CD

Data Rate Ethernet: 10Mbps (Half Duplex)/20Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex)/200Mbps (Full Duplex)

Ötürmə üsulu Saxla və Yönləndir

Keçid Xüsusiyyətləri MAC ünvanı avtomatik öyrənmə və avtomatik yaşlanma Yarım və Tam Dupleks 1Gbps arxa planın ötürmə qabiliyyəti

İnterfeyslər 5x 10/100Base-TX Port

LED göstəriciləri LAN~LAN5, Power

MAC Ünvan Cədvəli Cihaz başına 2K giriş

Enerji təchizatı DC 5V 0.5A

Ölçülər W*D*H 88.2mm x 52.7mm x 21.8mm

Çəki 160g

İşləmə temperaturu 0°C~40°C (32°F~104°F)

Saxlama temperaturu -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Nisbi rütubət 10%~90%, kondensasiyasız

Saxlama rütubəti 5%~95%, kondensasiyasız

Paketin məzmunu 1 x Power Adapter；1 x Switch；1 x User Manual

FS105D
Cudy FS105D5-Port 10/100Mbps Desktop Switch

 

Model FS105D

Brend Cudy

Port sayı 5 Port

Port sürəti 100mb/s
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