
IMOU

IPC-S7XP-6M0WED ( CRUISER DUAL )
Kod: 00-00004775  ·  Wifi kamera

IMOU CRUISER DUAL (IPC-S7XP-6M0WED-imou) Camera WiFi built-in 6MP

Qiymət, stok və sifariş üçün: Məhsul səhifəsinə keçin →
https://eurotechnology.az/product/imou/ipc-s7xp-6m0wed-cruiser-dual

Texniki göstəricilər

6 MP
Meqapixel

30m
Gecə görmə məsafəsi

İkitərəfli səs
Səs

256Gb
Micro SD

Wifi
Qoşulma

Outdoor
İş mühiti
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Ətraflı məlumat

Model        Ranger Dual 6MP (IPC-S2XP-6M0WED-imou)     

Kamera      

Matris
 

1/2.8” 3 MP CMOS      

Effektiv piksellər       2304 x 1296

IR məsafəsi         30 m (98 ft) 

Linza

 

Linza new         Sabit   

Focus məsafəsi 3.6 mm
 

Baxış bucaqı   Üfüqi:88°; Shaquli:45°; Diaqonal:107°   

Panorama / Əyilmə  Panorama: 0~260°; Əyilmə: 0 ~30° 
 

Panorama və əyilmə ilə linza   

Matris 1/2.8” 3 MP CMOS 
 

Effektiv piksellər  2304 x 1296 

IR məsafəsi    30 m (98 ft) 

Linza new  Sabit 

Focus məsafəsi  3.6 mm 

Baxış bucaqı   Üfüqi:88°; Shaquli:45°; Diaqonal:107° 

Panorama / Əyilmə  Panorama: 0~355°; Əyilmə: 0 ~15° (Əl ilə) 

Video and Audio   

Video sıxılma   H.265/H.264 

Video kadrların sayı   Saniyədə 15 kadra qədər  

Rəqəmsal zum   8x 
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Audio    Daxili mikrofon və dinamik, Siren 110dB   

İkitərəfli söhbət
 

Var

Bildirişlərlə idarə etmə       

Hərəkətin aşkarlanması   Var    

İnsanların aşkarlanması   Var

Quraşdırılmış bölgə  Var  

Abnormal səs siqnalı
 

Var    

Şəbəkə   

Ethernet port  1 x 100Mbps 

WiFi 6
 

IEEE802.11ax/b/g/n, ikili antenna, 120 m, açıq məkanda 

İmou tətbiqi   iOS, Android
 

Əlavəinterfeys   

Arxivləşmə   256 Gb qədər Mikro SD kart slotu
 

Audio  Daxili mikrofon və dinamik 

Sıfırlama düyməsi  Var  

Certificate   

Certificate C.E.
 

Qorunma

Qorunma dərəcəsi  IP66 

Ətraf muhit   

İstifadə temperaturu    -20°C~+50°C, nisbi rütubət 95%-dən aşağı

Elektrik xüsusiyyətləri

Enerji təchizatı   DC 12V1A
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Güc istehlakı
 

<12 Vt  

Ümumi məlumat   

Material  Plastic 

Rəng   Ağ

Ölçülər   158.72 × 124.98 × 201.9 mm (6.25" × 4.92" × 7.95")

Çəki 642 q (1.42 lb) 

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 239 59 10 · sales@eurotech.az
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