
RE1200 (AC1200)
Cudy RE1200 (AC1200) Ən son Wi-Fi texnologiyası ilə mövcud WiFi marşrutlaşdırıcınızın diapazonunu əlçatmaz ərazilərə

asanlıqla artırın. Noutbuklarınızda, oyun konsollarınızda, smartfonlarınızda və daha çoxunuzda 4k/HD axın və sonsuz baxış

üçün sürət 1,2 Gbps-ə çatır.

Specifications

Model RE1200 (AC1200)

Brand Cudy

WIFI WiFi5

Geni?lik Dual band

Mesh Mesh

Tezlik 2.4Ghz/5Ghz
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KEY FEATURES

Məhsul adı 1200Mbps Wi-Fi Range Extender

Model RE1200

Standartlar və Protokollar IEEE 802.11ac /n/g/a/b 

Tezlik 2.4GHz & 5GHz (11ac) 

Siqnal dərəcəsi 5GHz: Up to 867Mbps

2.4GHz: Up to 300Mpbs 

Simsiz Təhlükəsizlik WPA-PSK/WPA2-PSK, OPEN

Qəbul həssaslığı 5GHz: 11a 6Mbps: -96dBm@10% PER

5GHz: 11a 54Mbps: -77dBm@10% PER 

5GHz: 11ac HT20 mcs8: -72dBm@10% PER

5GHz: 11ac HT40 mcs9: -67dBm@10% PER

5GHz: 11ac HT80 mcs9: -62dBm@10% PER

2.4GHz: 11g 54M: -78dBm@10% PER

2.4GHz: 11n HT20 mcs7: -76dBm@10% PER

2.4GHz: 11n HT40 mcs7: -73dBm@10% PER

Port 1 10/100Mbps özünə uyğunlaşan LAN

Güc Birbaşa qoşulma enerji təchizatı (110V-240V)

Antena 2X5dBi antena

Şərait İşləmə temperaturu: 0°C~50°C

Saxlama temperaturu: -40°C~70°C 

Əməliyyat Rütubəti: 10% ~ 90% kondensasiyasız

Rütubət: 5% ~ 90% kondensasiyasız
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